
 Stripe Profil AB
erbjuder färdig byggskyltsplåt direkt 
från fabrik.

Alla format som lagerhålls är CAD-
ritade och serietillverkas i
automatstansmaskin. Det innebär att 
alla mått och vinklar stämmer perfekt. 
Inga förskjutningar uppstår i  
vägmärkeshålningen så att en perfekt 
passning garanteras.

Aluminium i äkta 1,8 mm godstjocklek
och 30 mm kantvik för god vindtålighet. 

 

 

 

 

 

  

BYGGSKYLTPLÅTAR STANDARDFORMAT 
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Art.nr: Mått:
L0900 2440 x 1190 mm
L0910 2400 x 1190 mm
L0920 2440 x 600 mm
L0930 2400 x 600 mm
L0940 2400 x 565 mm
L0950 1190 x 600 mm
L0960 2440 x 310 mm
L0970 2400 x 310 mm
L0980 1190 x 310 mm

Stolprör 60 mm:

Q0405 1000 mm

Q0410 2000 mm

Q0420 3000 mm

Q0430 4000 mm

Q0440 5000 mm

Q0450 6000 mm

SH-Klammer:

Utförande:

�|��mattias@stripe.se

 

�«��0611-55 55 11  
�L��www.stripe.se

Fundament:

�t Äkta 1,8 mm godstjocklek

�t 30 mm kantvik

�t Vägmärkeshålade runt om

�t Öppna hörn

Förstärkningspro�l:


